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Enhancing Vision

La primera plataforma de software
Motion Amplification® sin contacto del
mundo.

EL PODER DE MOTION AMPLIFICATION® CON LOS BENEFICIOS DEL
MONITOREO CONTINUO

La plataforma Motion Amplification® de RDI es una tecnologia tnica y revolucionaria que detecta movimientos sutiles
y los convierte a un nivel observable a simple vista. Al convertir cada pixel de la camara en un sensor, Iris CM™ toma
millones de mediciones en una fraccion de segundo. Y lo hace sin contacto fisico con su maquinaria o equipo. Con Iris
CM, ahora puede ver lo que sucede en sus maquinas, incluso cuando usted no esta presenta.

Determine la causa del problema.

Cuantifique la vibracion, amplitud, frecuencia y fase para cualquier objeto
visible en el video grabado.

Visualice y analice sus activos de manera continua para mejorar la
resolucion de problemas,

Una vez configurado, Iris CM puede monitorear
continuamente su activo con Live Motion
Amplification®, activar y almacenar grabaciones,
proporcionando todos los analisis de datos del software
Motion Amplification®. Lo que es mejor, una vez que
resuelva el problema con su activo simplemente mueva
el sistema al siguiente activo y comience de nuevo.
Resuelve tus problemas mas dificiles, resuelve tus
problemas recurrentes, resuélvelo con Iris CM.
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LIVE MOTION AMPLIFICATION®

FORMAS DE ONDA DE TIEM-
PO, ESPECTROS Y ORBITAS

ESTABILIZACION
Estabilizac

CAMARAS DE GRADO INDUSTRIAL

3) USB 3.0, sensor CMOS de alta
resolucion, alta definicidn.

RANGO DE FRECUENCIA

Hasta 5,400 CPM at 180 fps
Maximo: 39,000 CPM at 1,300 fps con
resolucion reducida

TASA DE MUESTREO

180 fps en HD, hasta 1,300 fps a resolucion
reducida.

TRIPODES Y SOPORTES

Tripodes de grado profesional can mango
de pistola, soportes de abrazadera,
soportes magnéticos.

FEATURES

FILTRADO DE FRECUENCIAS

FILTRADO DE FRECUENCIA
SUPERIOR

SPECIFICATIONS

SERVIDOR

Procesador Intel i9, 2 TB Samsung 550
para almacenamiento continuo, 32 GB
RAM.

SISTEMA DE ADQUISION

Procesador Intel i7, 16GE RAM, 500 GB
SSD, baterias duales, ligero en peso,
MIL-STD-B10G proteccion estandar contra
caidas, proteccion contra danos acciden-
tales por 3 afios.

MOTION AMPLIFICATION® FACTOR
1-500x.

10024 INV

ALMACENAMIENTO
video HD almacena
de cualquier 1

TRAZADO DE TRAYECTORIA
TRANSITORIA

Mu a eu eto en el

LENTES
6mm, 12mm, 25mm, 50mm, 100mm.

DESPLAZAMIENTO MINIMO

<0.01 mils (2.5 pm) a 3.3 ft {1m) con lente
de 50mm, 0.005 mils (125 pm en un
enfogue cercano.

LONGITUD DE CABLE USB3

9.84 ft. (3 m) y 65.61 ft. (20 m) (3 cada
uno),

KIT DE ILUMINACION

(2) Luz LED de 23,000 lux a 1 m, bateria
ligera ion-Li , soporte de luz.
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